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) Verfahren und Vorrichtung zum Betanken von Kraftfahrzeugen mittals elektronisch lesbarer 
Abbuchvorrichtung 

) Erie codierta Ausweiskarte (2) wird uber einen Bereinzah- 
lungaautomatan (1) oder dergleichen mrl eirtem beatimmten 
Guthaben aufgefullt und ist geeignet bai entsprechend 
ausgerusteten Tankanlagen (3) mittals installierter Ausweis- 
leser (4) den Tankvorgang auazuldsen, wo bai am Ertda der 
Tankfullung der Ausweisleeer (4) dan entaprechenden Ge- 
ganwert vom Auswais (2) abbucht und dteaen Batrag uber 
ein Obertragungsnetz einar Zantrale (7) ubenmittelt, die die 
Gelder der Auswaisbesitzer verwattet und die Forderungan 
der Tsnkanlagenbesitzer uberweist. 
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Im herkttmmlichen Verfahren wird ein Kraftfahrzeug 
an der Zapfsaule einer Tankstelle beffillt wobei in liber- 
al terten Versionen ein Tankwart diese T&igkeit Ober- 
nimmt und Qber einen Kassenbon der entstandene 
Rechnungsbetrag vom Kunden entrichtet wird. 

In einer verbesserten Variante wurden Tankanlagen 
derart modifiziert daB ZapfsSulen mit einer Nummer 
belegt sind und fiber eine elektronische Vorrichtung die 
entnommenc Krafts toffmenge dem TanksteOenperso- 
nal Qber ein entsprechendes Empfangsgerftt Ubermittelt 
wird, so daB der Kunde in der Lage ist im Selbsttank- 
verfahren seine Tankbeffillung durchzuffihren, was zu 
einem nicht unwesendichen Ratk>naiisierungs- und 
Spareffekt fUr die Tankstelle und far den Kunden ffihrt 

Nachteilig bei dieser Variante ist immer noch, daB 
eine Zapfsaule so lange blockiert ist, bb der angefallene 
Rechnungsbetrag vom Kunden beglichen wurde bzw. 
daB die MGglichkeit besteht daB ein FOhrer eines Kraft- 
fahrzeuges bei Unachtsamkeit des Tankstellenpersonals 
ohne Rechnungsbegleichung davonffthrt 

Voriiegender Erfindung liegt daher die Aufgabe zu- 
grunde, ein Verfahren nebst Vorrichtung zu schaffen, 
das in der Lage ist den Tankvorgang in effizienter Wei- 
se noch weiter zu rationalisieren und die oben ange- 
sprochenen Betrugsf&lle vdilig zu unterbinden, indem 
im bekannten Magnet- oder Chipkartenverfahren Zapf- 
saulen mit einer Vorrichtung versehen sind, die einen 
solchen Ausweis aufnehmen kdnnen und den Abbuch- 
vorgang automatisch Qber diesen durchffihren. 

Dies hat den eminenten Vorteil, daB der gegenwarti- 
ge Tankvorgang, d. h. das Befallen des Tankes und das 
Begleichen der Rechnung zeitlich optimiert wird, so daB 
lange Warteschlangen, wie sie z. B. in der Urlaubssaison 
an Autobahnraststatten zu beobachten sind, verkleinert 
werden, daB andererseits das Tankstellennetz durch 
Schaffung kteiner Tankanlagen ohne Personalbetreu- 
ung erweitert werden kann, daB weiterhin Betrugsfalle 
ausgeschlossen sind und daB z. E in einem l&nderfiber- 
greifenden Verfahren ein Kraftfahrzeugf Ohrer nicht auf 
eine bestimmte Wahrung festgelegt ist Auch bei Nacht- 
fahrten sind viele Tankstationen funktionsbereit, indem 
kein Personal erforderlich ist 

Ausweiskarten. in die ein Halbleiter-Chip oder ein 
Mikroprozessor-Chip eingebaut ist sind bekannt Sie 
verdrangen in zunehmenden MaBe die bereits seit lin- 
gerer Zeit im Umlauf befindlichen Ausweiskarten mit 
Magnetstreifen. 

Ahnlich wie diese Magnetkarten dienen Chipkarten 
zum Ausldsen bestimmter Funktionen in Einrichtungen, 
die mit entsprechenden Ausweislesern ausgerichtet 
sind, so Z.B. bei der Personenidentifikation, bei Zu- 
gangskontroUen, bei der Bedienung von Automaten 
zum Ausgeben von Geld oder zum Drucken von Konto- 
auszfigen. 

Die Magbchkeit des Mikroprozessors (ggf. in Verbin- 
dung mit einem zus&tzlichen in der Karte enthaltenen 
Halbleiterspeicher) erweitem den Anwendungsbereich 
eines solchen Ausweises ganz wesentlich und erhdhen 
die Sicherheit gegen MiBbrauch, Entsprechend ge- 
normt kftnnen sie z. R im Sinne einer Kreditkarte far 
vielfflJtige Zahlungsvorg&nge auch an unterschiedliche 
Zahlungsempfanger verwendet werden. Ein in der Chip- 
karte gespeichertes Guthaben kann z. B. zum Beglei- 
chen der Gebuhren in Telefonautomaten dienen, wobei 
der Automat den Guthabenbetrag der GebUhrenhdhe 
entsprechend reduziert. Das Aufffillen des Guthabens 



ist dann z.Ean einem Bareinzahlungsautomaten mdg* 
lick 

Die Zuordnung der Chipkarte zu ihrem Inhaber wird 
durch eine Kennummer (personal identification number, 
5 PIN) hergestell t die nur dem Inhaber bekannt ist 

MiBbrauch der Karte IMBt sich ausschlieBen, wenn der 
Inhaber bei jeder Benutzung gteichzeitig seine Kenn- 
nummer in das Kartenleseger&t eingibt und das Gerat 
die eingegebene Nummer mit der in der Karte enthalte- 

to nen vergleicht 

Dabet sollte im Zahlungsverkehr und insbesondere 
bei Karten oder Ausweisen mit aufgeffilltem Guthaben 
der fibergeordneten Zentrale die Aufgabe zufaJJen, ei* 
nerseits die Karte zu identifizieren und den aufgeffillten 

is Betrag gutzuschreiben und Abbuchungen vorzuneh* 
men* den/die Glaubiger mit ihren Forderungen zu regi- 
strieren, den aufgewendeten Betrag ggf. nach Wah- 
rungsumrechnung zu buchen und in einem bestimmten 
Rhythmus die Oberweisung an den Glaubiger vorzu- 

20 nehmen oder zu veranlassen. Weiterhin muB in einem 
l&nderfibergreifenden Verfahren der jeweilige Wechsel- 
kurs an die Auswetslesegertte ubermittelt werden. 

Urn dem Glaubiger die Zahlungsfahigkeit des Schuld- 
ners zu garantierea sollte wie oben bereits beschrieben, 

25 bevorzugt die Ausweiskarte Qber einen Einzahlungsau- 
tomaten oder dergleichen mit einem vom Schuidner zu 
wahlenden Betrag aufgefOllt werden. 

In bevorzugter Ausffihrungsform werden dabei ent* 
sprechend der Vorgehensweise beim normalen Telefon 

30 oder beim Autotelefon vorhandeneObertragiuigsnetze 
genutzt die fiber entsprechende Zentralen oder fiber 
eine Hauptzentrale die flbermittelten Sendesignale fiber 
Geldbewegungen von Tanksftulen oder dergleichen 
auswerten, evtl WaJirungsumrechnungen vomehmen 

35 und letzttich den vom Schuidner auf seine Ausweiskarte 
aufgeffillten Guthabenbetrag entsprechend abbuchen 
und an den Glaubiger fiberweisert 

Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung ergeben 
sich aus den Anspriichen 10—19. 

40 Die Erfindung wird in der nachfolgenden Beschrei- 
bung anhand von in den Zeichnungen dargestellten 
AusfQhrungsbeispielen n&her erlautert Es zeigt 

Fig. 1 in schematischer Darstellung eine Variante der 
Gesamtvorrichtung mit Einzahlungsautomat Ausweis- 

45 karte, Zapfsaule mit Ausweisleser und Sendeantenne, 
stationare Sendestationen, der MSgiichkeit der Satelli- 
tenfibertragung und einer Zentrale, 

Rg.2 zeigt im Detail eine mflgliche Ausweis- Lese- 
vorrichtung ab einer Zapfslule, die fiber ein Display das 

so auf der Karte befindliche Restguthaben ausweist und 
darfiber hinaus zur Sicherung mit einem Tasterfeld zur 
Identifizierung des Karteninhabers ausgestattet ist so- 
wie in schematischer Anordnung einen Verriegelungs- 
mechanismus des Zapfhahnes, der nur bei zugelassener 

55 Karte freigegeben wird. 

Fig. 1 zeigt in schematischer Darstellung eine Varian- 
te der Gesamtvorrichtung mit Einzahlungsautomat (\\ 
Ausweiskarte (2\ Zapf s&ule (3) mit Ausweisleser (4) und 
Sendeantenne (5). In der dargestelhen Version wird die 

eo Information von Ausweisleser (4) fiber Bodenstationen 
(6) an Zentrale (7) weitergeleitet 

Alternativ ist die MGglichkeit angedeutet daB zur In* 
formationsfibermittlung Sateltit (9) Verwendung findet 
Der Einzahlungsautomat ist in der skizzierten Variante 

65 derart gestaltet dafi er eine Ausweisaufnahme (10) auf- 
weist und cine Tastenf eld (1 1) besitzt das zur Aufnahme 
eines Geheimcodes Verwendung findet Der dargestell* 
te Einzahlungsautomat ist hier zur Aufnahme von Pa* 
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piergeld Liber Aufnahme (12) geeignet 

Weiterhin ist in Fig. 1 ersichtlich, daB der Ausweisle- 
ser (4) ebenf alls eine Ausweisauf nahme (W) besitzt und 
zur Information ftlr den Benutzer mit einem Display (13) 
ausgestattet ist 5 

Fig. 2 zeigt den Ausweisleser (4) vergroBert und ist in 
der dargesteUten Version ebenfalls mit einem Tasten- 
feld (14) ausgerustet, das zur zus&tzlichen Sicherheit die 
Eingabe eines Geheimcodes erlaubt 

Weiterhin zeigt Fig. 2, daB Zapfhahn (15) z. E mit 10 
einem Relais (16) Qber Leitung (17) derart gesichert ist, 
daB der Zapfhahn (15) nur bei akzeptiertem Ausweis (2) 
Bolzen (18) aus der Arretiervorrichtung (8) ausfahrt 
Der Mechanismus zur Wiederverriegelung durch Relais 
(16) beim EinfUhren von Zapfhahn (15) in die Zapfsttule is 
(3) ist hter nicht dargestellt 

Bezugszeichenliste 

1 Einzahlungsautomat 20 

2 Ausweiskarte 

3 Zapfsaule/Zapfvorrichtung 

4 Ausweisleser 

5 Sendeantenne 

6 Bodenstationen 25 

7 Zentrale 

8 Arretiervorrichtung 

9 Satellit 

10 Ausweisaufnahme 

. ._ _ - 10' Ausweisaufnahme 30 

11 Tastenfeld 

12 Geldaufnahme 

13 Display 

14 Tastenfeld 

15 Zapfhahn 35 

16 Relais/Riegelmechanismus 

17 Leitung 

Patentansprttche 

40 

1. Verfahren zum Betanken von Kraftfahrzeugen 
mitteJs elektronisch I es barer Abbuchvorrichtung, 
daduich gekennzeichnet daB ein individual co- 
dierter Ausweis die Zapfvorrichtung einer Tankan- 
lage f reigibt die nach Beendigung des Tankvorgan- 45 
ges mittels eines Obertragungsnetzes mindestens 
eine Empfangszentrale anspricht die den entnom- 
menen Kraftstoffwert dem Tankstellenbesitzer 
oder -pfichter gutschreibt 

2. Verfahren nach Anspmch 1, dadurch gekenn- 50 
zeichnet, daB der benutzte codierte Ausweis z. B. 
an einem Bareinzahlungsautomaten oder derglei- 
chen mit einem bestimmten Guthaben aufgefOllt 
wird. 

3. Verfahren nach Anspruch 1, 2, dadurch gekenn- 55 
zeichnet dafl der Ausweisleser der Tankvorrich- 
tungden Gegenwert automatisch vom Ausweisgut- 
haben abbucht und bevorzugt Qber ein Display das 
Restguthaben ausweist und bei Bedarf eine Quit- 
tung zur Verf Ogung stellt 60 

4. Verfahren nach Anspruch 1 —3, dadurch gekenn- 
zeichnet daB der Ausweisleser zur automatischen 
Wghrungsumrechnung geeignet ist 

5. Verfahren nach Anspruch 1 —4, dadurch gekenn* 
zeichnet daB der Ausweisleser zur rechtm&Bigen 65 
Ausweisbenutzung mit einem Geheimcode ange- 
sprochen werden muB. 

6. Verfahren nach Anspruch 1 —5, dadurch gekenn- 
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zeichnet, daB der Bareinzahlungsautomat oder der- 
gieichen zur rechtm&Bigen Ausweisbenutzung mit 
einem Geheimcode angesprochen werden muB. 

7. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das Obertragungsnetz aus dem vor- 
handenen Telefonnetz oder aus einem Funkuber* 
tragungsnetz mit Boden- und/oder Satellitenstatio- 
nen sowie mindestens einer Zentrale besteht 

8. Verfahren nach Anspruch 1. 7, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Zentrale den jeweiligen Wah- 
rungs/Umrechnungskurs an die Ausweisleser Ober- 
mitteit daB sie die Guthaben der Ausweisbesitzer 
verwaltet und die entsprechenden Forderungen 
der Tankstellenbesitzer davon flberweist 

9. Verfahren nach Anspruch 1, 8, 9, dadurch gekenn- 
zeichnet daB die Zentrale an die entsprechenden 
Bareinzahlungsautomaten oder dergieichen ange- 
schlossen ist und die eingezahiten Guthaben ver- 
waltet 

10. Vorrichtung zur Durchfuhntng des Verfahrens 
nach mindestens einem der Ansprfiche 1—9, da- 
durch gekennzeichnet daB iiber einen Bareinzah- 
lungsautomaten (1) oder dergieichen ein codierter 
Ausweis (2) mit einem Guthaben in beliebiger 
Wahrung auffOllbar ist der zum Auslosen eines 
Tankvorganges dem Ausweisleser (4) einer Tank- 
vorrichtung (3) zufuhrbar ist die fiber ein Obertra- 
gungsnetz mit einer Zentrale (7) gekoppelt ist 

11. Vorrichtung nach Anspruch 10, dadurch ge- 
- kennzeichnet daB der Bareinzahlungsautomat (1) 

oder dergieichen zur Aufnahme und zum Auf ftillen 
der Ausweiskarte (2) geeignet ist und zur Identifi- 
kation des Karteninhabers ein Tastenfeld (11) zur 
GeheimcodeUbermittlung besitzt 

12. Vorrichtung nach mindestens einem der An- 
sprflche 10, 11, dadurch gekennzeichnet daB der 
benutzte Ausweis (2) bevorzugt in Form einer Pla- 
stikkarte vorliegt die einen Halbleiterspetcher- 
Chip und/oder einen Mikroprozessor-Chip und/ 
oder einen Magnetstreifen oder dergieichen be- 
sitzt 

13. Vorrichtung nach mindestens einem der An- 
sprOche 10, 12, dadurch gekennzeichnet daB der 
Ausweis (2) zum Aufftlllen eines Guthabens mittels 
Baremzahlung (12) oder mittels eines Abbuchungs- 
verfahrens geeignet ist 

4. Vorrichtung nach mindestens einem der AnsprU- 
che 10 t 12—13, dadurch gekennzeichnet daB der 
Ausweisleser Teil einer Tank- Vorrichtung darstellt 
mit einem Display (13) zur Erkennung des Restgut- 
habens und ggf. mit einer Vorrichtung zum Aus- 
druck einer Quittung versehen ist 
15. Vorrichtung nach mindestens einem der An- 
sprttche 10, 11—14, dadurch gekennzeichnet daB 
der Ausweisleser (4) zur Aufnahme des Ausweises 
(2) geeignet ist und ggf. zur weiteren Sichenmg bei 
Ausweisverlust mit einem Tastenfeld (14) zur Ein- 
gabe eines erforderlichen Geheimcodes geeignet 
ist 

16* Vorrichtung nach mindestens einem der An- 
sprOche 10, 14, 15, dadurch gekennzeichnet daB der 
Ausweisleser (4) mit einem Riegelmechanismus 
(16/8) ausgerOstet ist der bei ordnungsgema&er 
Ausweisbenutzung den Zapfhahn (15) freigibt 
17. Vorrichtung nach mindestens einem der An- 
sprtiche 10, 14 — 16, dadurch gekennzeichnet daB 
der Ausweisleser (4) damit die Tankanlage (3) flber 
ein Obertragungsnetz mit einer Zentrale (7) ver- 
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bundenist 

18. Vorricbtung nach mindestena einem der An- 
sprflche 10, 17, dadurch gekennzeichnct, daB das 
Obertragungsnetz aus dem Telefonnetz besteht 
oder ein Funknetz darstellt, das Ober Antenne (5) 5 
der Tankvomchtung (3) angesprochen wtrd 

19. Vorrichtung nach mindcstens einem der An- 
sprttche 10, 18 t dadurcb gekennzeiehnet, daB die 
Zentrale mit dem Obertragungsnetz verbunden 1st 
und Ober emsprechende Vorrichtungen verfOgt, die 10 
die Guthaben der Ausweisbeaitzer und die Foide- 
rungen der Tankanlagen verwaltet und zur Vor- 
nahme der emsprechenden Buchungsvorg&nge ge* 
eignet iat. 

15 
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